
 

 

CUSCINETTI   τ    BEARINGS   τ     PALIERS 



 

 

SerieτSeriesτSéerie 900 

 
I cuscinetti della serie 900 sono costruiti utilizzando acciaio A304. Lo scor-
rimento  avviene su  due ordini di sfere inox e su un ordine di rulli inox 
che garantiscono fluidità, precisione e robustezza. I cuscinetti della serie 
900 sono disponibili sia nella versione a ponte 900P che nella versione a 
scafo 900S. Nel caso che il cuscinetto a ponte sia visibile dal ponte della 
barca si può richiedere la lucidatura della superficie superiore della flan-
gia di bloccaggio in modo da renderlo gradevole alla vista. I sistemi di 
bloccaggio al ponte, allo scafo e all'asse timone sono estremamente sem-
plici. Il corpo interno del cuscinetto può essere montato con i bulloni di 
fissaggio rivolti verso l'alto o verso il basso. I cuscinetti serie 900 sono di-
sponibili per assi timone da diam. mm 25 a diam.160.  Anche i cuscinetti a 
scafo sono provvisti di flangia di bloccaggio a mezzo di bulloni inox.  Nei 
cuscinetti a scafo serie 900S il sistema di tenuta all'acqua (Solimar security system) è garantito da un tubo in neo-
prene autoportante di lunghezza variabile a richiesta  fissato al corpo del cuscinetto tramite fascette in acciaio 
ƛƴƻȄΦ {ǳƭƭŀ ǎƻƳƳƛǘŁ ŘŜƭ ǘǳōƻΣ ǳƴϥŀƴŜƭƭŀ Ŏƻƴ ƎǳŀǊƴƛȊƛƻƴŜΣ ŀƴŎƘΩŜǎǎŀ Ŧƛǎǎŀǘŀ Ŏƻƴ ŦŀǎŎŜǘǘŜ ƛƴƻȄ ŀƭ ǘǳōƻΣ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ la 
tenuta dell'acqua. Nei cuscinetti a scafo della serie 900S è disponibile anche il tradizionale sistema con baderna e 
premitreccia.  Per agevolare il fissaggio del cuscinetto  allo scafo è disponibile per ogni modello una camicia in vet-
roresina, che si accoppia perfettamente con il corpo esterno del cuscinetto  e viene laminata direttamente sullo 
scafo. Questo sistema di bloccaggio pratico ed efficace consente di smontare il cuscinetto per la manutenzione o la 
sostituzione senza dovere rompere la laminazione e senza rischio di danneggiare lo scafo.  
 
The rudder bearings 900 series are made with A 304 stainless steel. The sliding is on two lines of stainless steel 
balls and one or more line of stainless steel rollers. This kind of rudder bearings is available in the version for deck 
900P series with locking flange and in the version for the hull, 900S, 900X, 900L series. The outside shape of the 

lower bearing is cylindrical with a locking flange. The flange of the 
ǘƻǇ ōŜŀǊƛƴƎ Ŏŀƴ ōŜ άƳƛǊǊƻǊέ ǇƻƭƛǎƘŜŘ ǿƘŜƴ ƛǘ ƛǎ ƻƴ ǾƛŜǿ ōȅ ǘƘŜ ŘŜŎƪΦ 
The locking systems to the deck, to the hull and to the rudder shaft 
are very easy. The 900 series is available for rudder shaft with di-
ameter from mm 25 up to mm160. Also the bottom bearing have a 
locking flange. The watertight system (Solimar security system) on 
rudder bearings series 900S is made with a self-supporting neoprene 
tube (height on demand) locked by stainless steel clamps, a ring with 
gasket is locked on the top of the tube by using stainless steel lock-
ing clamps while is still available the classical stuffing box. Solimar 
supplies, on demand, a fibreglass bushing (Item 900B) that must be 
laminated to the hull. The bearings must be locked by bolts to the 
fibreglass bushing. In this way the dismantling of the bearing for 
maintenance or replacement is very easy and quick, with no de-
lamination of the hull. 
 
Les paliers série 900 sont construits en utilisant acier A 304. Le glis-

sement est sur deux rangées des billes inox et une rangée de galets inox qui donnent fluidité, précision et solidité. 
La série 900 est disponible soit en la version à pont 900P ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǉǳŜ Ŝƴ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ Ł ŎƻǉǳŜ 900S. Si le palier su-
périeur est visible sur le pont du bateau on peut demander le polissage de la surface supérieure de la bride de blo-
cage de façon que il sera agréable à voir. Les systèmes de blocage au pont, à la coque et à la mèche du safran sont 
ǘǊŝǎ ǎƛƳǇƭŜǎ [Ŝ ŎƻǊǇǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻƴǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ōƻǳƭƻƴǎ ŘŜ ǎŜǊǊŀƎŜ ǘƻǳǊƴŞǎ ǾŜǊǎ ƭΩƘŀǳǘ ƻǳ ǾŜǊǎ ƭŜ 
bas .Les paliers série 900 sont disponibles pour des mèches de diam.25mm à diam.160mm. 
Même les paliers inférieurs ont une bride de blocage avec boulons inox. Sur les paliers bas série 900S ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 
ǘŜƴǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{h[La!w ǎŜŎǳǊƛǘȅ ǎȅǎǘŜƳύ Ŝǎǘ ƎŀǊŀƴǘƛ ǇŀǊ ǳƴ ǘǳȅŀǳ Ŝƴ ƴŞƻǇǊŝƴŜ ŀǳǘƻ ǇƻǊǘŀƴǘΣ  
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ƭƻƴƎǳŜǳǊ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ŦƛȄŞ ŀǳ ŎƻǊǇǎ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ǇŀǊ ŘŜǎ ōŀƴŘŜǎ ƛƴƻȄΤ Ł ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ Řǳ ǘǳȅŀǳ ǳƴŜ ōŀƎǳŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ƭΩŞπ
tanchéité. Sur les paliers bas série 900S Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ ŀǾŜŎ Ƨƻƛƴǘǎ Ŝǘ ǇǊŜǎǎŜ-ŞǘƻǳǇŜΦ 
Pour simplifier la fixation du palier à la coque nous proposons pour chaque modèle une chemise en fibre de verre en 
ŎƻǳǇƭŀƎŜ ǇŀǊŦŀƛǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ŎƻǊǇǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǇŀƭƛŜǊ ǉǳΩƻƴ ƭŀƳƛƴŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻǉǳŜΦ /ŜǘǘŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǘǊŝǎ ǇǊŀǘƛπ
ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ŘŞƳƻƴǘŜǊ ƭŜ ǇŀƭƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƻǳ ƭŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǎŀƴǎ ŘŜǾƻƛǊ ŎŀǎǎŜǊ ƭŜ ƭŀƳƛƴŀƎŜ Ŝǘ 
sans endommager le coque. 
 

SerieτSeriesτSéerie 800 

 
I cuscinetti della serie 800 sono costruiti in alluminio 3571 anticorodal, 
trattato con anodizzatura colore nero a spessore (hardkote). Lo scorri-
mento  avviene grazie a due ordini di sfere in Torlon e ad un ordine di rulli 
Peek che garantiscono fluidità, precisione e robustezza. I cuscinet-
ti possono essere ordinati nella versione a ponte 800P con flangia di bloc-
caggio alla coperta e a scafo 800S.  
Il  sistema di bloccaggio al ponte, allo  scafo e all'asse timone ed il mon-
taggio sono estremamente semplici. I cuscinetti della serie 800 sono di-
sponibili per assi timone da diam. 25 mm a diam. 160 mm.    
 
The rudder bearings 800 series are built by using aluminium 3571 with 
black hardkote anodization. The sliding is on two lines of torlon balls and 

one line of peek rollers. This kind of rudder bearings is available in the 
version for deck 800P with locking flange  and in the version for the 
hull 801S. The locking system to the deck, to the hull and to the rudder 
shaft is very easy. The 801 series is available for rudder shafts with di-
ameter from mm 25 up to mm 160. Please contact our Technical De-
partment for more information and explanation.  
 
Les paliers de la série 800 sont construits en aluminium 3571 Anticoro-
dal, traités avec anodisation noire à épaisseur (hardkote). Le glisse-
ment est sur deux rangées des billes en Torlon et une rangée de galets 
en Peek qui donnent fluidité, précision et solidité. La série 900 est dis-
ponible en la version à pont 800P avec bride de blocage au pont et en 
la version 800S à coque. Les systèmes de blocage au pont, à la coque et 
à la mèche du safran sont très simples. Les paliers série 800 sont dispo-
nibles pour des mèches de diam.25mm à diam.160mm.    
 

SerieτSeriesτSéerie 801 

 
I cuscinetti della serie 801 sono costruiti in  alluminio 3571 anticorodal anodizzato 
e sono del tipo autoallineante grazie alla boccola sferica in ertalyte; sono proget-
tati per rendere più agevole il posizionamento in coperta e per assorbire le even-
tuali flessioni che può subire l'asse timone durante la navigazione. I cuscinetti del-
la serie 801 possono essere ordinati nella versione a ponte 801P con flangia di 
bloccaggio, e nella versione a scafo 801S. Il corpo esterno dei cuscinetti serie 801 
a scafo è di forma conica per agevolarne il montaggio dall'esterno dello scafo. So-
no inoltre disponibili la serie 811S  con sfera interna autoallineante in ertalyte con 
boccola in alluminio e rulli peek, adatta per assi timoni  in alluminio e la serie 891S 
con sfera in ertalyte e boccola e rulli in acciaio inox A304 adatta per tutti gli assi 
timone in acciaio. I cuscinetti sono disponibili per assi timone 
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